@ Deutsche Umwelthilfe

Wie konnen wir in Deutschland durch
eine starkere Berucksichtigung von
Materialqualititen und eine Anderung
der Forderpraxis klimagerecht Bauen und
Sanieren?
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@ Deutsche Umwelthilfe

Begrenzung der globalen Erwarmung auf deutlich unter 2Celsius Grad
Begrenzung moglichst auf 1,5Celsius Grad

Konsens daruber, dass nur noch ein begrenztes Budget zur Emission von
Treibhausgasen verbleibt

Deutschland will Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80-95% ggu. 1990
reduzieren

Beschlisse von Paris erfordern THG-Reduktion um 95% in allen
energieverbrauchenden Sektoren (Gebaude, Energiewirtschaft, Mobilitat,
Industrie)
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@ Deutsche Umwelthilfe

Rund ein Drittel der Gesamtemissionen entfallen auf den Gebaudesektor
Nutzung, Herstellung, Entsorgung

|
8 Prozent der Gesamtemissionen entfallen auf die Herstellung / Errichtung
sowie Entsorgung von Bauprodukten (24 Prozent Nutzung)

Um Klimaschutzziele zu erreichen muss Energieverbrauch deutlich sinken &

Anteil erneuerbarer Energien zunehmen (Nutzungsphase)...
UND Treibhausgas-Emissionen in Herstellungsphase reduzieren
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@ Deutsche Umwelthilfe

Energieeinsparpotenziale nur auf die Nutzungsphase von Gebauden bezogen

Die fiir die Herstellung von Bauprodukten bendtigte Energie spielt in
Gesetzgebung und offentlicher Forderung keine Rolle

Fir Herstellung der Bau- und Dammprodukte wird je nach Material
unterschiedlich viel Energie aufgewendet

Steigende Klimarelevanz der eingesetzten Bau- und Dammstoffe:
Sanierungsrate soll mind. verdoppelt werden
Neubautatigkeiten in deutschen Stadten
Ambitionierte Effizienzstandards kommen an Grenznutzen
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@ Deutsche Umwelthilfe

Energiebedarf von Bauprodukten wird zunehmend relevanter
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Schematische Darstellung - Entwicklung Betriebsenergie und Energie zur Herstellung im Gebdudesektor

Grafik in Anlehnung an: NABU / Danny Pischel
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@ Deutsche Umwelthilfe

KfW-Forderung: Ausgangslage

Nebenanforderung

Gebadudehiille
(Transmissionswarmeverlust HT  bei
Wohngebauden, mittlere U-Werte bei
Nichtwohngebauden)

Hauptanforderung
Primarenergiebedarf QP
(benotigte Energie unter
Beriicksichtigung samtlicher
Verluste fiir Bereitstellung des
Energietragers)

Das KfW-Effizienzhaus steht fiir einen niedrigen Energiebedarf
und orientiert sich an den Vorgaben der Energieeinsparverordnung.
Die Forderung erfolgt technologieneutral.

Quelle: KfW Bankengruppe
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@ Deutsche Umwelthilfe

KfW-Forderung: Ausgangslage

(benotigte Energie unter
Berucksichtigung samtlicher
Verluste fiir Bereitstellung des
Energietragers)

(Transmissionswarmeverlust HT" bei
Wohngebauden, mittlere U-Werte bei
Nichtwohngebauden)

» Neue Kriterien und Anforderungen fiir eine technologieneutrale Férderung

jenseits des U-Wertes fur den Neubau und die Bestandssanierung miissen
umgesetzt werden
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@ Deutsche Umwelthilfe

Bisheriger Fokus auf Effizienzsteigerungen in der Nutzungsphase um den
Energiebedarf zur Herstellung der Bauprodukte erweitern.

Grundsatz: Baustoffneutralitat

Berlicksichtigt technologieoffenen
Forderansatz der KfW

Grundlage bieten die Lebenszyklusmodule
A1-A3 (,,cradle-to-gate”) in der
Okobilanzierung nach DIN EN 15804
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Bauprodukte
Rohstoff- Transport Herstellung
bereitstellung

“cradle to gate” (EN 15804: A1-A3)

Quelle Grafik: Dr. Sebastian Riiter, Thiinen-Institut, Vortrag
,Umweltrelevant des Bausektors — Holz” 21.07.17



@ Deutsche Umwelthilfe

Zentrale Bewertungskriterien, die bei der Bewertung der Bau- und Dammstoffe
herangezogen werden sollten:

Erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PERE)
Nicht erneuerbare Primarenergie als Energietrager (PENRE)

Treibhauspotential (GWP) lasst sich aus PERE und PENRE ableiten

Fokus auf Primarenergie (PERE & PENRE) bietet Anschlussfahigkeit an EnEV
(bzw. kiinftiges GEG)
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@ Deutsche Umwelthilfe
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Institut Bauén
und Umwelt eV.

Notige Daten in Environmental Product Declerations (EPD)
gelistet und stehen in Datenbank des IBU e.V. zur freien
Verfligung.

Fir die Vergleichbarkeit funktionelle Einheit beachten

EPD nimmt keine Gesamtbewertung, keine Gewichtung vor

In Kombination mit den produktscharfen bzw. Branchen-EPDs -
kdnnen sie flir die Bewertung genutzt werden

OKOBAUDAT bietet reprasentative Durchschnittsdatensatze an. OKOBAUPAT
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@ Deutsche Umwelthilfe

KfW-F6rderung anhand von:
U-Wert
Energiebedarf der Bauprodukte

Gewichtung der Fordermittel nach Effizienzstandard:

Je hoher der anvisierte Effizienzstandard desto mehr wird der Energiebedarf
der verwendeten Bauprodukte gewichtet
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@ Deutsche Umwelthilfe

Zweiter Schritt: Bonus fiir Erfullung Plusanforderung

Nach Erweiterung der Fordersystematik zusatzlicher Bonus
Plusanforderungen nach , KfW Effizienzhaus Plus“-Systematik
Natureplus-Zertifizierung der Bau- und Dammstoffe

Weitere 6kologische Faktoren wie nachhaltige Rohstoffgewinnung, Recycling /
Entsorgung honorieren

Extra hohe Forderung (,,Plus®)

L
-~

natureplus

No. 0000-0000-000-0
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@ Deutsche Umwelthilfe

Bewertungsmalstiabe (Benchmarks) fiir Energiebedarf von Bauprodukten
anlegen
Umweltkennzeichen Typ 3 (EPD) nimmt keine Bewertung vor. Muss durch
den Anwender (Gesetzgeber, KfW) erfolgen.
Grenz- bzw. Richtwerte erforderlich
Gewichtung Forderung U-Wert / Energiebedarf Herstellung und jeweilige
Fordersummen festlegen

Hohe der zusatzlichen Forderung bei Erfillung ,,Plusanforderung”
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@ Deutsche Umwelthilfe

Weitere Diskussion mit der NawaRo-Branche im Rahmen des , Akteursforum
NawaRo-Dammstoffe” zu Bewertungskriterien

Weitere Fachgesprache mit Experten aus Wissenschaft und Praxis im Rahmen
des Projekts ,,StarDamm® gemeinsam mit dem Thinen-Institut fur Holzforschung
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@ Deutsche Umwelthilfe

Vielen Dank fur
lhre Aufmerksamkeit.

Fragen oder Anmerkungen?
Nicolas Besser, Projektmanager Energie und Klimaschutz

Telefon: +49 30 2400867-964
E-Mail: besser@duh.de

Folgen Sie uns Bleiben Sie auf dem Laufenden
www.twitter.com/umwelthilfe www.duh.de

www.facebook.de/umwelthilfe www.duh.de/newsletter-abo
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